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B Souhrnna technicka zprava

B.1 Celkovy popis uzemi a stavby

a) zakladni popis stavby; u zmény stavby Gdaje o jejim sou¢asném stavu, zavéry stavebné
technického, pfipadné stavebné historického priizkumu a vysledky statického posouzeni
nosnych konstrukci
Na zakladé planovaného rozSifeni soustavy dobijecich stanic pro elektromobily bude ze
stavajiciho vedeni NN na ¢€.p.1671 vyvedeno nové kabelové vedeni, pfes novou
elektromérovou skfin v pilifi (na p.¢.2957/40) do nové skfiné technologie dobijeni
umisténé (na p.c.2957/62) v zeleni ploSe u stavajiciho parkoviste.
Z nové skfiné bude napojeno pét novych dobijecich stojanech umisténych pfi hranici
stavajicich parkovacich stani, tak aby umozriovaly oboustranné nabijeni elektromobild.
Mista nebudou vyhrazena vylu¢né pro dobijeni. Moznost parkovani zlistane zachovano.
Kfizeni komunikace bude realizovano prekopem po pllkach tak, aby parkovani zistalo
po celou dobu stavby umoznéno.

b) charakteristika izemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuziti a zastavénost tzemi,
poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tzemi apod.
Stavba je navrzena na pozemku p. €. 2957/29 (ve spole¢ném vlastnictvi vice osob - SVJ),
ktery se nachazi v katastralnim uzemi Pelhfimov 718912.
Pozemek je katastrem nemovitosti vedeny jako zastavéna plocha a nadvofi se stavbou na
pozemku ¢.p.1671.
Dle platného uzemniho planu jsou pozemky dotéené stavbou evidovany jako BH -
bydleni hromadné - v bytovych domech.

Stavba je navrZzena na pozemku p. €. 2957/39 (ve vlastnictvi mésta Pelhfimov), ktery se
nachazi v katastralnim uzemi Pelhfimov 718912.

Pozemek je katastrem nemovitosti vedeny jako ostatni plocha se zplsobem vyuZiti
ostatni komunikace.

Dle platného uzemniho planu jsou pozemky dotéené stavbou evidovany jako DS —
dopravni infrastruktura silni¢ni.

Stavba je navrzena na pozemku p. €. 2957/40 (ve vlastnictvi mésta Pelhfimov), ktery se
nachazi v katastralnim uzemi Pelhfimov 718912.

Pozemek je katastrem nemovitosti vedeny jako ostatni plocha se zplisobem vyuziti zelef.
Dle platného uzemniho planu jsou pozemky dotéené stavbou evidovany jako BH -
bydleni hromadné - v bytovych domech.

Stavba je navrZzena na pozemku p. €. 2957/62 (ve vlastnictvi mésta Pelhfimov), ktery se
nachazi v katastralnim uzemi Pelhfimov 718912.

Pozemek je katastrem nemovitosti vedeny jako ostatni plocha se zplisobem vyuZiti zelen.
Dle platného uzemniho planu jsou pozemky dotéené stavbou evidovany jako BH -
bydleni hromadné - v bytovych domech.

Stavba je navrzena na pozemku p. €. 2957/152 (ve vlastnictvi mésta Pelhfimov), ktery se
nachazi v katastralnim uzemi Pelhfimov 718912.

Pozemek je katastrem nemovitosti vedeny jako ostatni plocha se zplisobem vyuZiti
ostatni komunikace.

Dle platného uzemniho planu jsou pozemky dotéené stavbou evidovany jako BH -
bydleni hromadné - v bytovych domech.
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Zaplavova uzemi
Zameér se nachéazi mimo zaplavové Gzemi.
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Vyfez z mapy zaplavovych uzemi ISVS — VODA .

Poddolované uzemi
Zamér se nenachazi v poddolovaném uzemi.

VlyFez z mapy poddolovaném tizemi CESKA GEOLOGICKA SLUZBA.
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c) udaje o souladu stavby s tizemné planovaci dokumentaci a izemnimi opatfenimi nebo s
cili a ukoly tzemniho planovani, a s pozadavky na ochranu kulturné historickych,
architektonickych, archeologickych a urbanistickych hodnot v tizemi
Zamér je v souladu s funk&nim vyuzitim dot&enych ploch dle UP Pelhfimov, nebot se
jedna o technickou infrastrukturu umisténou v zastavéném uzemi a v ploSe dopravni
obsluhy (parkovisté a pfilehlé komunikace).

Soulad s cili a ukoly tzemniho planovani: zamér rozSifuje technickou infrastrukturu
mesta, podporuje udrzitelnou mobilitu (elektromobilita), zvySuje kvalitu dopravni
obsluhy a vybavenosti Uzemi a je realizovan v navaznosti na stavajici vedeni NN a
stavajici parkovaci plochy.

Tim naplnuje cile tzemniho planovani v oblasti modernizace a rozvoje infrastruktury.

Soulad s pozadavky na ochranu kulturné historickych, architektonickych,
archeologickych a urbanistickych hodnot: stavba ma pfevazné technicky a drobny
charakter, kabelové vedeni je uloZeno v zemi, nadzemni prvky (rozvadéc, technologicka
skfin, dobijeci stojany) jsou objemové nendpadné, zasah do komunikace je omezen na
pfekop po pualkach, aby zlistalo zachovano parkovani.

Zamér nenarusuje: urbanistickou strukturu Uzemi, architektonicky raz okoli, kulturné
historické hodnoty, archeologické zajmy (zasahy jsou pouze liniové a v béznych
hloubkach inzenyrskych siti).

Soulad s tzemnimi opatifenimi a limity vyuziti Gzemi: projekt respektuje stavajici
inZenyrskeé sité (vSechny podzemni sité jsou zakresleny orienta¢né, nutnost vytyCeni pred
zahajenim praci), dopravni infrastrukturu a ochranna pasma technickych zafizeni.

Stavba nevyzaduje zménu Uzemniho planu ani regula¢niho planu.
Stavba nevyvolava potfebu nového Uzemniho opatfeni.

£V,

Vyfez z Uzemniho pldnu meésta.
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d) vycet a zavéry prazkum

Charakterem stavby zafizeni dobijecich stanic nebyl stanoven poZzadavek na zpracovani
Zadného prizkumu.

Pfed zapocetim zemnich a montaznich praci je nutno presné vytycCit stavajici podzemni

zafizeni, zejména kanaliza¢ni, sdélovaci vedeni, plynovod, teplovod, vedeni nizkého
napéti a mistni rozvodné kabelové sité osvétleni.

P¥i styku s cizimi zafizenimi vyloucit pouziti mechanizace.

e) informace o nutnosti povoleni vyjimky z poZzadavkl na vystavbu
Zameér nevyzaduje vyjimky z pozadavk( na vystavbu.

f) stavajici ochrana tizemi a stavby podle jinych pravnich predpistl, véetné rozsahu omezeni

a podminek pro ochranu
Pozemky dotéené stavbou se nenachézi v zadném zvlasté chranéném Gzemi,
pamatkoveé chranéném uzemi, archeologické lokalité ani v Gizemi se stanovenym
ochrannym pasmem podle zvlastnich pravnich pfedpisl. Na pozemku se nevyskytuji
prvky uzemniho systému ekologické stability ani jiné prvky krajinné zelené se zvlastnim
rezimem ochrany.
Uzemi neni dotéeno ochrannym pasmem technické infrastruktury, s vyjimkou
stavajicich vedeni a zafizeni distribu¢ni soustavy, jejichz ochranné pasmo je
respektovano navrhem stavby. Zamér nezasahuje do ochrannych pasem vodnich tokd,
vodnich dél, energetickych zafizeni ani do ochrannych pasem dopravni infrastruktury
nad ramec béznych regulativ(. Stavba dobijecich stojan(l a souvisejicich
technologickych skfini je navrzena tak, aby nezasahovala do zadnych chranénych
hodnot izemi a respektovala veSkeré omezeni vyplyvajici z platnych pravnich
pfedpist, zejména zakona o ochrané pfirody a krajiny, zdkona o statni pamatkové péci a
zékona o vodach.
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06.08.26 13:11 Informace o pozemku | Nahlizeni do katastru nemovitosti

Informace o pozemku

Parcelni Cislo: 2957/297

Obec: Pelhfimov [547492]%
Katastralni Gzemi: Pelhfimov [718912]

Cislo LV: 4722

Vyméra mA: 392

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM

Uréeni vymeéry: Ze souradnic v S-JTSK

Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvori
Stavba na pozemku: ¢ p. 1671

Vlastnici, jini opravnéni

Bezdékova Pavlina, Dolnokubinska 1671, 39301 Pelhfimov

Broz Jan, Dolnokubinska 1671, 39301 Pelhfimov

SJ Bulant Vaclav a Bulantova Marie, Dolnokubinska 1671, 39301 Pelhfimov
Buzikova Markéta Ing., SkrySov 105, 39301 Pelhfimov

SJ Cinka FrantiSek a Cinkovéa Dana, Dolnokubinska 1671, 39301 Pelhfimov

SJ Dvorak Zdenék a Dvorakova Milena, Dolnokubinska 1671, 39301 Pelhfimov
Edrova Blanka, Osvobozeni 1877, 39301 Pelhfimov

Farkova Blanka Mgr., Dolnokubinska 1671, 39301 Pelhfimov

SJ Fousek Jan JUDr. a Fouskova Jaroslava, Dolnokubinska 1671, 39301 Pelhfimov
SJ Hana Ivo Ing. a Hanova Jaroslava Ing., Dolnokubinska 1671, 39301 Pelhfimov
Havelka Antonin, Dolnokubinska 1671, 39301 Pelhfimov

SJ Holub Frantisek a Holubova Zdenka, Dolnokubinska 1671, 39301 Pelhfimov
Hurda Pavel Ing., Dolnokubinska 1671, 39301 Pelhfimov

SJ Kaba Arnost MUDr. a Kabova Hana Mgr., Dolnokubinska 1671, 39301 Pelhfimov
Kalinova Michaela Mgr., Jedlova 2200, 39301 Pelhfimov

Kloc Lukas, Trebizského 914/22, 39002 Tabor

Knézd Gabriela Ing., ¢. p. 110, 39301 Putimov

Krejca Jozef, Dolnokubinska 1671, 39301 Pelhfimov

Krejci Katefina DiS., Dolnokubinska 1671, 39301 Pelhfimov

SJ Landkamer Jaroslav a Landkamerova Ludmila, Dolnokubinska 1671, 39301 Pelhfimov

Markova Kvétoslava, Bozeny Némcové 1749, 39301 Pelhfimov

Micuta Ondfrej, Dolnokubinska 1671, 39301 Pelhfimov

234/8705

234/8705
781/26115
781/26115
658/26115
658/26115
236/26115
658/26115

234/8705
781/26115
781/26115
658/26115

234/8705
781/26115
781/26115

234/8705
236/26115
236/26115

234/8705
658/26115
236/26115

234/8705

https://nahlizenidokn.cuzk.gov.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=NAHL~GiDvSvxLsxSfqxhu8xYK6XpEjhnhbEuLVblsUFdmCLNnSR6JosCOuHYeRs...  1/3
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06.08.26 13:11 Informace o pozemku | Nahlizeni do katastru nemovitosti
SJ Novak Miroslav Mgr. a Novakova Jaroslava Mgr., Dolnokubinska 1671, 39301 Pelhfimov 234/8705
Novotny Ales Mgr., Dolnokubinska 1671, 39301 Pelhfimov 234/8705
Paulova Véra, Dolnokubinska 1671, 39301 Pelhfimov 234/8705
SJ Petfik Roman MUDr. a Petfikova lva, 5. kvétna 1000, 39301 Pelhfimov 658/26115
Poustecka Jana, Dolnokubinska 1450, 39301 Pelhfimov 236/26115
Prochéazkova Miroslava Ing., Osvobozeni 2001, 39301 Pelhfimov 234/8705
SJ Samek Karel a Samkové Marie, Dolnokubinska 1671, 39301 Pelhfimov 234/8705
SJ Svoboda Bohumil a Svobodova Kvétoslava, Dolnokubinskd 1671, 39301 Pelhfimov 781/26115
SJ Sada Josef a Sadova Marie, Dolnokubinské 1671, 39301 Pelhfimov 658/26115
Simek Jifi, tfida Legii 270, 39301 Pelhfimov 236/26115
Steflova Jana, Dolnokubinska 1671, 39301 Pelhfimov 234/8705
Sulc Jaroslav, Taborska 1805, 39301 Pelhiimov 234/8705
Talich Josef, Dolnokubinska 1671, 39301 Pelhfimov 234/8705
Tesarova Kvéta, Dolnokubinska 1671, 39301 Pelhfimov 658/26115
SJ Valenta Jaroslav a Valentova Lenka 236/26115

Valenta Jaroslav, ¢. p. 1, 39405 Vyskytna

Valentova Lenka, ¢ p. 202, 39405 Viyskytna

SJ Vodicka Pavel a Vodickova Monika, Dolnokubinska 1671, 39301 Pelhfimov 234/8705
Vondrackova Radka, Dolnokubinska 1671, 39301 Pelhfimov 236/26115
SJ Vrba Miloslav MUDr. a Vrbové Marie, Dolnokubinska 1671, 39301 Pelhfimov 234/8705
Vrbova Denisa, Dolnokubinska 1671, 39301 Pelhfimov 781/26115
SJ Zika Jaroslav a Zikova Jana, Dolnokubinska 1671, 39301 Pelhfimov 781/26115

ZpUsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovany zadné zplsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nema evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava

Upozornéni: Omezeni a jiné zapisy vztahuijici se ke spoluvlastnikim se zobrazuji u pfislusnych jednotek

Jiné zapisy

Upozornéni: Omezeni a jiné zapisy vztahujici se ke spoluvlastnikim se zobrazuji u pfislusnych jednotek

Nemovitost je v Gizemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonava Katastralni Gfad pro Vysocinu
Katastrélni pracovisté Pelhfimov™

https://nahlizenidokn.cuzk.gov.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=NAHL~GiDvSvxLsxSfqxhu8xYK6XpEjhnhbEuLVblsUFdmCLNnSR6JosCOuHYeRs...  2/3

Nahled do katastru nemovitosti p.¢.2957/29.
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06.08.26 13:47

Informace o pozemku

Informace o pozemku | Nahlizeni do katastru nemovitosti

I Parcelni &islo: 2957/39¢ ‘; 1 E
Obec: Pelhfimov [547492]4 ]i I41 {
Katastralni Gzemi: Pelhfimov [718912] | - -
Cislo LV: 10001
Vyméra [m?]: 7079 f
Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM . — 7
0 50 100 150° 200 250m. © .o
Uréeni vymeéry: Ze souradnic v S-JTSK R —
Zpusob vyuziti: ostatni komunikace
| Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnici, jini opravnéni

Vlastnické pravo

Mésto Pelhfimov, Masarykovo namésti 1, 39301 Pelhfimov

Podil

ZpUsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovany zadné zplsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nema evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava

Ty P

Vécné bremeno ziizovani a provozovani vedeni

Jiné zapisy

Nejsou evidovany zadné jiné zapisy.

P : i = 5 ; g 3
¢" Rizeni, v ramci kterych byl k nemovitosti zapsan cenovy tdaj (celkem 0)

Nemovitost je v izemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonava Katastralni Grad pro Vysocinu

Katastralni pracovisté Pelhfimov®

Zobrazené Udaje maji informativni charakter. Platnost dat k 06.08.2026 13:40.

© 2004 - 2026 Cesky, tirad zeméméficky, a katastralni e

Verze 6.9.3 b0 WWWe6] EY RSS

https://nahlizenidokn.cuzk.gov.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=NAHL~Ggxh3tivNhqRbeBJGzRUFVkBRXUHvNng55xrLQ2-Ep3B3AczRYgphvd3t3...  1/1

Nahled do katastru nemovitosti p.¢. 2957/39.
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06.08.26 13:55 Informace o pozemku | Nahlizeni do katastru nemovitosti

Informace o pozemku

‘ Parcelni Cislo: 2957/400
Obec: Pelhfimov [547492]4
Katastralni Gzemi: Pelhfimov [718912]
Cislo LV: 10001
Vyméra [m?]: 5254
Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM
Uréeni vymeéry: Ze souradnic v S-JTSK
Zpusob vyuziti: zelen
Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnici, jini opravnéni

Vlastnické pravo Podil

Mésto Pelhfimov, Masarykovo namésti 1, 39301 Pelhfimov

Zpusob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovany zadné zplsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nema evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava

lyp

Vécné bremeno ziizovani a provozovani vedeni

Jiné zapisy
Nejsou evidovany zadné jiné zapisy.

Y : o = > : ]
¢’ Rizeni, v ramci kterych byl k nemovitosti zapsan cenovy tdaj (celkem 0)

Nemovitost je v izemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonava Katastralni Grad pro Vysocinu
Katastralni pracovisté Pelhfimov®

Zobrazené ﬁdaje majf informativni charakter. Platnost dat k 06.08.2026 13:40.

© 2004 - 2026 Cesky' urad zemémeéricky a katastralni Verze 6.9.3 b0 [WWW6] E
https://nahlizenidokn.cuzk.gov.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=NAHL~bUOSe|Ci86 JixjubrwihA7 UHIUFOjDy503ktAKmg2BrQF GxSPJnlIVdMeO... 11

Nahled do katastru nemovitosti p.¢. 2957/40.
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07.08.26 7:43 Informace o pozemku | Nahlizeni do katastru nemovitosti

Informace o pozemku

I Parcelni Cislo: 2957/620%
Obec: Pelhfimov [547492]4
Katastralni Gzemi: Pelhfimov [718912]
Cislo LV: 10001
Vyméra [m?]: 2849
Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM
Uréeni vymeéry: Ze souradnic v S-JTSK
Zpusob vyuziti: zelen

| Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnici, jini opravnéni
Vlastnické pravo Podil

Mésto Pelhfimov, Masarykovo namésti 1, 39301 Pelhfimov

ZpUsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovany zadné zplsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nema evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava

Ty P

Vécné bremeno ziizovani a provozovani vedeni

Jiné zapisy
Nejsou evidovany zadné jiné zapisy.
«” Rizeni, v ramci kterych byl k nemovitosti zapsan cenovy idaj (celkem 0)

Nemovitost je v izemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonava Katastralni Grad pro Vysocinu
Katastralni pracovisté Pelhfimov®

Zobrazené Udaje maji informativni charakter. Platnost dat k 07.08.2026 07:40.

© 2004 - 2026 Cesky’ urad zemémeéricky a katastralni Verze 6.9.3 b0 [WWW6] E
https://nahlizenidokn.cuzk.gov.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=NAHL~FVcgV1zoNUav4Xi3UAMG1GK_3HrbRzUCJS26AymDFgDoJEOV8wXN... 11

Nahled do katastru nemovitosti p.¢. 2957/62.
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07.08.26 7:48 Informace o pozemku | NahliZzeni do katastru nemovitosti

Informace o pozemku

[ Parcelni ¢islo: 2957/1520%%

Obec: Pelhfimov [547492]4
Katastralni Gzemi: Pelhtrimov [718912]

Cislo LV: 10001

Vyméra mA: 66

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM

Uréeni vymeéry: Ze souradnic v S-JTSK
Zpusob vyuziti: ostatni komunikace

Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnici, jini opravnéni

Podi

(e pravo

Mésto Pelhfimov, Masarykovo namésti 1, 39301 Pelhfimov

Zpusob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovany zadné zplsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nema evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava
Nejsou evidovana zadna omezeni.
Jiné zapisy

Nejsou evidovany zadné jiné zapisy.

? Bioant vrimelltbarg
¢~ Rizeni, v ramci kter

Nemovitost je v Gzemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonava Katastralni Grad pro Vysocinu,
Katastralni pracovisté Pelhfimov®

Zobrazené (daje maji informativni charakter. Platnost dat k 07.08.2026 07:40.
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Nahled do katastru nemovitosti p.¢. 2957/152.
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g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi, pozadavky na asanace, demolice a kaceni dfevin
Navrhovana stavba nebude mit zadny vliv na okolni stavby a pozemky. Navrhovana
stavba nebude mit zadny vliv na odtokové pomeéry v uzemi.
Velikost odvodiiované plochy zlistane nezménéna.
Na vybraném misté nevznika pozadavek na asanace, demolice ani kaceni dfevin.

h) pozadavky ha maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského paidniho fondu nebo
pozemki uréenych k plnéni funkce lesa
Vzhledem k informaci z katastru nemovitosti parcela nema evidované BPEJ ani neni
urceny k plnéni funkce lesa.

i) navrhovana a vznikajici ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpist, véetné seznamu pozemkt podle katastru
nemovitosti, na kterych ochranné nebo bezpeénostni pasmo vznikne, bezpeénostni
vzdalenost munic¢niho skladisté s rizikem stfepinového Gcéinku uréena podle jiného
pravniho predpisu

Okolni pozemky nebudou dotéeny novym ochrannym pasmem dle pfislusnych pravnich
predpis(, které je u kabelového vedeni, které je 1 m od krajniho vodice.

j) navrhované parametry stavby-napfiklad zastavéna plocha, obestavény prostor,
podlahova plocha podle jednotlivych funkci (bytd, sluzeb, administrativy apod.), typ
navrzené technologie, predpokladané kapacity provozu a vyroby
K provedeni stavby budou pouzito 1ks elektromeérové skfiné a 1ks skfiné technologie
nabijeni, oboje v pilifi. U mist dobijeni pak bude osazeno 5ks dobijecich stojan(i se
dvéma dobijecimi body. Pro jejich napojeni bude ulozeno do zemé nové kabelové vedeni
o celkové délce vykopll cca 53m. Pro realizaci bude rovnéz pouzit dalsi drobny material.

k) limitni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni se srazkovou

vodou, celkové produkované mnozstvi, druhy a kategorie odpadt a emisi apod.
Zafizenivyuziva pouze elektrickou energii. Poméry nakladani s desStovou vodou se oproti
stavajicimu stavu neméni. Zafizeni nevytvari zadné odpady a emise.

) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického
komunikacéniho zafizeni vefejné komunikacéni sité
Zatizeni nevyuziva zadné kapacity vefejnych komunikacnich siti ani elektronickych
komunikaénich zafizeni. Pro svij provoz vyZzaduje pouze elektrickou energii.

m) zakladni pfedpoklady vystavby - Casové tdaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy, vécné
a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané a souvisejici investice

Predpokladana realizace je planovana na rok 2026.

Projekt bude realizovan v jedné etapé.

n) zakladni pozadavky na predéasné uzivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba jejich
trvani ve vztahu k dokonéeni a uzivani stavby
Zameér je bez pozadavkl na pfed¢asné uzivani staveb a zkuSeni provoz staveb.

o) seznam vysledkid zemémeérickych éinnosti podle jiného pravniho predpisu®, pokud maji
podle projektu vysledkti zemémeérickych éinnosti vzniknout v souvislosti s povolenim
stavby

Na feSeny zameér se nevztahuje.
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B.2 Urbanistické a zakladni architektonické reseni

(Urbanismus-kompozice prostorového feSeni a zakladni architektonické feseni.)
Urbanistickeé feSeni respektuje stavajici kompozici prostoru a technickou infrastrukturu v
lokalité. Nové nadzemni prvky jsou minimalizovany a za¢lenény do stavajiciho prostredi
tak, aby nenarusovaly charakter tzemi.
Elektromérovy pilif je umistén v trase stavajiciho vedeni NN vedle schodisté k objektu
¢.p. 1671, kde navazuje na stavajici technickou infrastrukturu. Technologicky pilif
dobijeni je situovan u parkovisté za kfizenim komunikace s vhodnou vzdalenosti od
stavajicich parkovacich stani.
Dobijeci body jsou, stejné jako technologicka skfin, umistény v zeleném pasu podél
okraje stavajicich parkovacich stani, vzdy jeden stojan pro oboustranné nabijeni dvou
vozidel. Prostorové feSeni zachovava stavajici usporadani parkovisté a nenarusuje jeho
funkéni ani vizualni charakter. Parkovaci mista z(stavaji nadale vyuZitelna i pro bézné
stani vozidel.

B.3 Zakladni stavebné technické a technologické FfeSeni

B.3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického reseni
Pripojeni dobijecich stojan(l pro elektromobily ke zdroji elektrické energie:
Zafizeni dobijecich stanic budou pfipojeno ze stavajici kabelové skfiné SR404 (S022073)
osazené na objektu €.p.1671. Propojeni HDV mezi kabelovou a elektromérovou sk¥ini
bude provedeno odborné zplsobilou firmou schvalenou regionalni spravou EG.D.
Soucasneé s pripojenim HDV probéhne vychozi kontrola zapojeni elektromérového
rozvadéce dle platnych pfipojovacich podminek provozovatele distribuéni soustavy.
Nutné kontaktovat regionalni spravu EG.D, viz smlouva o pfipojeni (pfipadné na vyzadani
u zadavatele).

Novy rozvadéc technologie dobijeni a nabijeci stojany budou osazeny v zeleném péasu na
zapadni strané pfi hranici stavajiciho parkovisté pro moznost jeho vyuziti, viz vykresova
¢ast této projektové dokumentace.

Dobijeci stanice bude propojena ze technologii zemnim kabelem vedenym chranic¢kou
do pfesné ur¢eného mista.

Minimalni polomér ohybu u viceZilovych kabelll nesmi byt mensi nez 12x pramér kabelu.
Minimalni instalacni teplota kabelu pfi pokladce je -5 °C, u armovanych kabeld nesmi
teplota kabelu pfi pokladce klesnout pod 0 °C, viz katalogové listy pouZitych kabeld. PFi
pokladce je nutné dodrzovat zasady ochrany proti mechanickému poskozeni a ochrany
proti chemickym a tepelnym vlivaim.

DOBIJECI STANICE:

Pilifova varianta stanic. Nabijeni AC proudem, kde nabijeni kazdého elektromobilu zavisi
na palubni nabijecce elektromobilu.

B.3.2 Celkové feSeni podminek pfistupnosti

a) celkové feSeni pristupnosti se specifikaci jednotlivych ¢asti, které podléhaji
pozadavk{im na pfistupnost, véetné dopadi pfed¢asného uzivani a zkusebniho provozu a
vlivu na okoli
Stavba zafizeni dobijecich stanic bude pfistupna a obsluzna ze stavajicich parkovacich
stani na par.¢.2957/39. S Pfed¢asnym uzivanim a zkuSebnim provozem neni uvazovano.
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b) popis navrzenych opatreni - zejména pristup ke stavbé, prostory stavby a systémy uréené
pro uzivani verejnosti
Stavba zafizeni dobijecich stanic bude pfistupna a obsluzna ze stavajicich parkovacich
stani na par.¢.2957/39. Zafizeni dobijecich stanic plni doplhkovou funkci k provozu
parkovisté. Zafizeni je ur¢eno pro uzivani verejnosti.

c) popis dopadi na pfistupnost z hlediska uplatnéni zavaznych tizemné technickych nebo
stavebné technickych divodt nebo jinych vefejnych zajmu
Bez dopadd.

B.3.3 Zasady bezpecnosti pfi uzivani stavby
Stavba je navrZzena a bude provedena takovym zplisobem, aby pfi jejim uZivani nebo
provozu nevzniklo nepfijatelné nebezpeci nehod nebo poskozeni, napf. uklouznutim,
padem, narazem, popalenim, zdsahem el. proudem, zranéni vybuchem a vloupani.

B.3.4 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

a) popis stavajiciho stavu
Stavaijici parkovaci stani jsou bézné vyuzivana k parkovani a pohybu osob vdennim i
noc¢nim rezimu. Prostor je osvétlen stavajicim osvétlenim.

b) popis navrzeného feSeni, zafizeni, potifeby a spotfeby rozhodujicich médii
Pilite technologie dobijeni, elektrického méreni a nabijeci stojany budou usazeny do
stavajici plochy v€etné vysypani dna skfini, utésnéni a zhutnéni tak, aby byly v souladu s
montaznimi pozadavky vyrobcl téchto zafizeni.
Neni zde navrzena zadna technologie vyroby, ani s ni neni do budoucna uvazovano.

B.3.5 Technologické feseni - zakladni popis technickych a technologickych zafizeni

a) popis stavajiciho stavu
Zameérem nebudou dotCena zadna stavajici technicka ani technologicka zafizeni.

b) popis navrzeného feSeni
Zafizeni dobijecich stanic budou pfipojeno ze stavajici kabelové skfiné SR404 (S022073)
osazené na objektu ¢.p.1671. Propojeni HDV mezi kabelovou a elektromérovou skfini
bude provedeno odborné zplsobilou firmou schvalenou regionalni spravou EG.D.
Soucasné s pfipojenim HDV probéhne vychozi kontrola zapojeni elektromérového
rozvadéce dle platnych pfipojovacich podminek provozovatele distribu¢ni soustavy.
Nutné kontaktovat regionalni spravu EG.D, viz smlouva o pfipojeni (pfipadné na vyzadani
u zadavatele).

Novy rozvadéc technologie dobijeni a nabijeci stojany budou osazeny v zeleném péasu na
zapadni strané pfi hranici stavajiciho parkovisté pro moznost jeho vyuZziti, viz vykresova
¢ast této projektové dokumentace.

Dobijeci stanice bude propojena ze technologii zemnim kabelem vedenym chranickou
do pfesné ur¢eného mista.

Minimalni polomér ohybu u viceZilovych kabelll nesmi byt mensi nez 12x primér kabelu.
Minimalni instalac¢ni teplota kabelu pfi pokladce je -5 °C, u armovanych kabel( nesmi
teplota kabelu pfi pokladce klesnout pod 0 °C, viz katalogové listy pouzitych kabeld. P¥i
pokladce je nutné dodrZzovat zdsady ochrany proti mechanickému poskozeni a ochrany
proti chemickym a tepelnym vliviim.

Stranka 14z 19



Dobijeci stanice Pelhfimov Dolnokubinska, p. ¢. 2957-62, 5x2x11_9002562458
Dokumentace pro povoleni zdméru [DPZ]

DOBIJECI STANICE:

Pilifova varianta stanice. Nabijeni AC i DC proudem, kde nabijeni kazdého elektromobilu zavisi
na palubni nabijecce elektromobilu.

B.3.6 Zasady pozarni bezpecnosti

a) charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle poZadavki jiného pravniho

predpisu - vySka stavby, zastavéna plocha, pocet podlazi, pocet osob, pro ktery je stavba

uréena, nebo jiny parametr stavby, zejména svétla vyska podlazi nebo délka tunelu apod.
Navrhovana stavba je stavbou kategorie 0 podle § 39 zdkona o pozarni ochrané v
navaznosti na vyhlasku ¢.460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska pozarni
bezpecnosti a ochrany obyvatelstva. Jedna se o stavbu podle § 6 odst. 1 pism. f),k),m)
vyhlasky o kategorizaci staveb z hlediska pozarni bezpe€nosti a ochrany obyvatelstva.

b) kritéria-tfida vyuZiti, pfitomnost nebezpeénych latek nebo jinych rizikovych faktort,
prohlaseni stavby za kulturni pamatku
S pfitomnosti nebezpecénych latek nebo jinych rizikovych faktor( neni uvazovano. Stavba
nebude prohlasena za kulturni pamatku.

B.3.7 Uspora energie a tepelna ochrana budovy
(Zohlednéni plnéni poZadavkil na energetickou naroénost, Gisporu energie a tepelnou
ochranu budov)

Na feSeny zameér se nevztahuje.

B.3.8 Hygienické pozadavky na stavbu, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi
(Zasady FeSeni parametru stavby (vétrani, osvétleni, proslunéni, stinéni, zasobovani vodou,
ochrana proti hluku a vibracim, odpady apod.) a vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk,
zastinéni, prasnost apod.)
Pfi vystavbé a provozu budou dodrZzeny pfedevsim pozadavky vyplyvajici ze:
- Zakon ¢. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakonu
- Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uc¢inky hluku a vibraci
- Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., které stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
- Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpe&nosti a ochrany zdravi
pfi praciv pracovnépravnich vztazich a o zaji§téni bezpecnosti o ochrany zdravipfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
-ES 852/2004 ve znéni pozdéjsich pFedpisl

B.3.9 Zasady ochrany stavby pied negativnimi G¢inky vnéjsiho prostredi
(Zasady Feseni parametril stavby (vétrani, osvétleni, proslunéni, stinéni, zasobovani vodou,
ochrana proti hluku a vibracim, odpady apod.) a vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk,
zastinéni, prasnost apod.)
Vzhledem k charakteru zameéru neni potifeba feSit zvlastni ochranu pfed negativnimi
ucinky vnéjsiho prostredi (vétrani, osvétleni, proslunéni, stinéni, zasobovani vodou,
ochrana proti hluku a vibracim, odpady apod.).
Reseny zamér nebude mit Zadny vliv na okolni stavby a pozemky. Nebude zdrojem
vibraci, hluku, zastinéni, prasnosti apod.

Stranka 15z 19



Dobijeci stanice Pelhfimov Dolnokubinska, p. ¢. 2957-62, 5x2x11_9002562458
Dokumentace pro povoleni zdméru [DPZ]

Navrhovana stavba nebude mit Zadny vliv na odtokové poméry v Uzemi.

B.4 Pripojeni na technickou infrastrukturu

(Napojovaci mista technickeé infrastruktury, prelozky, kfizeni se stavbami technické a

dopravni infrastruktury a soubéhy s nimi v pfipadé, kdy je stavba umisténa v ochranném

pasmu stavby technické nebo dopravni infrastruktury, nebo je-li ohrozena bezpecnost,

pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.)
Zaftizeni dobijecich stanic budou pfipojeno ze stavajici kabelové skfiné SR404 (S022073)
osazené na objektu €.p.1671. Propojeni HDV mezi kabelovou a elektromérovou skfini
bude provedeno odborné zplsobilou firmou schvalenou regionalni spravou EG.D.
Soucasné s pfipojenim HDV probéhne vychozi kontrola zapojeni elektromérového
rozvadéce dle platnych pfipojovacich podminek provozovatele distribu¢ni soustavy.
Nutné kontaktovat regionalni spravu EG.D, viz smlouva o pfipojeni (pfipadné na vyzadani
u zadavatele).

Ochranna a bezpecnostni pasma jednotlivych siti a podminky prace v nich, jsou
stanovena pfisluSnymi spravci siti a dot€enymi organy v jednotlivych vyjadienich - viz.
pfilohy — E. Dokladova ¢ast.

Investor ma smlouvu o pfipojeni, tato smlouva je soucasti PD, nachazisevE.2.1.
Dokladova cast.

B.5 Dopravni feseni
(Popis dopravniho feSeni, napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu, prelozky,
vcéetneé pésich a cyklistickych stezek, doprava v klidu, feSeni pfistupnosti a bezbariérového
uzivani.)
Stavba zafizeni dobijeci stanice bude pfistupna a obsluzna ze stavajicich parkovacich
mist na par.¢.2957/39. Vznikem této stavby nedojde k ubytku poctu parkovacich mistv
dané lokalité.
Stavajici plochy pro parkovani jsou bézné vyuzivany k parkovani a pohybu osob vdennim
i no¢nim rezimu. Prostor je osvétlen stavajicim osvétlenim.
Na feSeny zameér nejsou klady pozadavky na bezbariérové uzivani.
Resenym zamérem nebudou dot&eny cyklistické stezky.

B.6 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav
Na vybraném misté pozemku uréeného k vystavbé je zatravnéna plocha. Dobijeci stanice
a jeji pfipojka jsou navrzeny tak, aby nebylo nutné kaceni dfevin. Veskeré dotéené
povrchy budou zapraveny do pavodniho stavu véetné oseti travou.
V misté stavajicich parkovacich stani pro dobijeni elektromobilli bude ponechan
stavajici asfaltovy povrch.
KFfizeni komunikace bude realizovano pfekopem s obnovou stavajici skladby a hutnénim
po vrstvach v souladu s poZzadavkem spravce komunikace.

B.7 Popis vlivil stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostiedi a opatfeni vedouci k minimalizaci negativnich vlivi - zejména
pFiroda a krajina, Natura 2000, omezeni nezadoucich uéinkti venkovniho osvétleni,
pfitomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, ptida, vliv na klima a ovzdusi, véetné
zafFazeni stacionarnich zdroji a zhodnoceni souladu s opatifenimi uvedenymi v pfislusném
programu zlepsSovani kvality ovzdusi podle jiného pravniho predpisu
Vystavba dobijeci stanice nebude mit vliv na zivotni prostfedi zejména neovlivni ovzdusi,
hluk, vodu ani padu. S odpady bude nakladano v souladu se zdkonem ¢. 541/2020 Sb., o
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odpadech a s nim souvisejicich provadécich platnych a Gc¢innych pravnich pfedpisu.
Evidence a smlouvy o likvidaci odpadl s opravnénymi firmami se dokladaji u pfedani
stavby do provozu. Nerecyklovatelny nespalitelny odpad bude odvezen na skladku k
tomuto ucelu ur¢enou. Recyklovatelny odpad bude roztfidén (napf. papir, kov a sklo) a
bude odvezen do sbérny. Spalitelny odpad bude nabidnut ke spaleni do spalovny.
Nebezpeéné odpady budou likvidovany odbornou firmou.

b) zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zZivotni
prostiedi, je-li podkladem
Zamér nepodléha posouzeni vlivil na Zivotni prostiedi (EIA) podle zakona ¢. 100/2001
Sb., a proto nebylo vydano zavazné stanovisko EIA.
Z tohoto dlivodu nejsou stanoveny zadné podminky, které by bylo nutné v ramci
dokumentace zohlednit.

c) popis souladu zaméru s oznamenim zaméru podle zakona o posuzovani vlivli na Zivotni
prostiedi, bylo-li zjiStovaci fizeni ukonc¢eno se zavérem, ze zameér nepodléha dalSimu
posuzovani podle tohoto zakona

Zamér nepodléha posuzovani podle zakona o posuzovani vlivll na Zivotni prostiedi.

d) v pfipadé zamérua spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zplGsobu naplnéni zavéra o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované
povoleni, bylo-li vydano

Zameér nespada do rezimu zakona o integrované prevenci.

B.8 Celkové vodohospodarské FeSeni

(Zejména zasobovani stavby vodou, zplisob zneskodriovani odpadnich vod, vyuziti a
nakladani se srazkovymi vodami.)
Reseny zamér nebude mit Zadny vliv na odtokové poméry v tizemi. Velikost odvodriované
plochy zGstane nezménéna.
Reseny zamér nevyzaduje napojeni na vefejny vodovod, vodu nevyuziva.
Reseny zamér nevyZaduje napojeni na vefejnou kanalizace, neni zdrojem odpadnich vod.

B.9 Ochrana obyvatelstva
(Splnéni zakladnich pozadavku z hlediska plnéni tkolli ochrany obyvatelstva.)

a) zpusob zajiSténi varovani a informovani obyvatelstva pfed hrozici nebo nastalou
mimofadnou udalosti
Vzhledem k charakteru zaméru neni feSeno. Bude vyuzito stavajiciho zplsobu varovani a
informovani obyvatelstva.
b) zplsob zajisténi ukryti obyvatelstva
Vzhledem k charakteru zameéru neni feSeno.
c) zpusob zajisténi ochrany pifed nebezpeénymi iéinky nebezpeénych latek u staveb v
zonach havarijniho planovani
Zameér se nenachazi v zénach havarijniho planovani. Nepfedpoklada se potieba ochrany
pred nebezpeénymi Ucinky latek.
d) zpuasob zajisténi ochrany pifed povodnémi
Vzhledem k charakteru zaméru neni feSeno.
e) zpUsob zajisténi sobéstacnosti stavby pro pfipad vypadku elektrické energie u staveb
obcanského vybaveni
Nejedna se o stavbu obCanského vybaveni.
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f) zpUsob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v izemi dotéeném stavbou
nebo stavenistém, jejich vycet, umisténi a popis mozného dotéeni jejich funkce a
provozuschopnosti

Vzhledem k charakteru zameéru neni feSeno.

B.10 Zasady organizace vystavby

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Charakterem stavby zafizeni dobijecich stanic nebude zfizeno stavenisté, proto nejsou
kladeny pozadavky na dopravni a technickou infrastrukturu.

b) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, demontaz,
dekonstrukce a kaceni dievin apod.
Vzhledem k charakteru zameéru nebyly zadné pozadavky stanoveny.

c) vstup a vjezd na stavbu, pfistup na stavbu po dobu vystavby, popfipadé pfistupové trasy,
véetné pozadavkl na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo
orientace a zptisob zajisténi bezpeénosti provozu
Vzhledem k charakteru stavby neni pfedmétem. V lokalité zameéru nebude oproti
stdvajicimu stavu pohyb omezen.

d) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté
Veskeré zafizeni stavenisté a skladovaci plochy budou situovany na lokalnim misté
vyhrazenych ploch parkovani na pozemku stavby a neni proto nutné zfizovat jakékoliv
dalsi zabory.

e) pozadavky na ochranu zivotniho prostredi pfi vystavbé - zejména opatireni k minimalizaci
dopad pfi provadéni stavby na Zivotni prostiedi, popis pfitomnosti nebezpeénych latek pfi
vystavbé, pfedchazeni vzniku odpadd, tfidéni materiald pro recyklaci za tiéelem
materialového vyuziti, véetné popisu opatieni proti kontaminaci materiall, stavby a jejiho
okoli, opatreni pfi nakladani s azbestem, opatreni na snizeni hluku ze stavebni ¢innosti a
opatreni proti prasnosti

viz bod B.7 této zpravy

f) zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
Pfi vystavbé a provozu budou dodrZzeny pfedevsim pozadavky vyplyvajici ze:
- Zakon ¢. 258/2000 Sbh. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakon(
- Nafizenivlady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uc€inky hluku a vibraci
- Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., které stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
- Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti o ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
- ES 852/2004 ve znéni pozdéjsich predpisl

g) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin
VétSina vykopané zeminy se pouzije na zpétny zasyp. Pfebyte¢na zemina bude odvezena
na skladku.

h) limity pro uziti vy§kové mechanizace
Vzhledem k charakteru zaméru nebude vyuzito vySkové mechanizace.
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i) poZzadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uzivani), pozadavky na prtibéh a

zpuUsob pfipravy a realizace vystavby a dalsi specifické poZadavky
Pfed realizaci musi byt vyty€eny sité technické infrastruktury tak jak je popsano ve
vyjadienich jednotlivych spravcu siti technické infrastruktury. Déle musi byt zahajeni
stavby oznameno v dostateéném ¢asovém predstihu dotéenym organlim statni spravy,
vlastniklim dot¢enych parcel a spravciim siti technické infrastruktury, je-li oznameni
zahajeni stavby vyZadovano vyjadienim jednotlivych dotéenych organ(l statni spravy,
vlastnik(l dotéenych parcel pfipadné spravci jednotlivych siti technické infrastruktury.

j) navrh fazi vystavby za uc¢elem provedeni kontrolnich prohlidek
Zameér bude realizovan v jedné fazi.

k) do¢asné objekty
V rédmci stavby zaméru nebude uzito do¢asnych objektd.
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