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A Pruvodni list

A.1 ldentifikacni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé
a) nazev stavby: Dobijeci stanice Otrokovice_Manesova_429_12_9002541627

b) misto stavby: Otrokovice — Manesova
parcela dotéena umisténim nového zafizeni: 429/12 v k.u. Otrokovice 716731
parcela sousedici se stavbou do 2 m: 429/136 v k.u. Otrokovice 716731

c) predmeét dokumentace:

Na zakladé planovaného rozSiteni soustavy dobijecich stanic pro elektromobily
budou napojeny dvé nové skfiné v pilifi, elektromérova vedle rozpojovaci skfiné
(budované v ramci stavby CEZ) a technologicka (zady k nim) obé vedle sloupu
V.0. v zelené ploSe vlevo od pfistupu ke sportovni hale na par.¢.429/12.

Z nové skfiné technologii budou pfipojeny tfi nové dobijeci stojany, 1xAC a 2xDC
umisténé na okraji stavajicich parkovacich mist vzdy na jejich rozmezi tak, aby pf.
umoznily dobijeni dvou voz(l zarovern.

Dobijeni bude umoznéno, ale mista nebudou pro tento ucel vyhrazena.

A.1.2 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) Udaje o Zadateli: H.P. 36 s.r.0., Pofi¢i 2465/28, 678 01 Blansko, IC: 05052955

b) Udaje o zpracovateli dokumentace: H.P. 36 s.r.0., Pofi¢i 2465/28, 678 01 Blansko, IC:
05052955
Autorizovany projektant: Martin Zavadil CKAIT 1006847, autorizovany technik
pro technologicka zafizeni staveb
Zmocnénec Zadatele: Pavel Alexa, Smetanova 631/30, 602 00 Brno

A.2 SEZNAM VSTUPNiICH PODKLADU

o Aktualni mapové podklady z mapového serveru obce

o Mapy evidence nemovitosti KU pro Zlinsky kraj, Katastralni pracovi§té Otrokovice
0 Zadani stavby vypracované investorem stavby H.P. 36 s.r.o.

o Podklady spravct inzenyrskych siti z CUZK - DTM kraje

o Predprojektové zaméreni stavby vypracované firmou GEO75, s.r.o.

A.3TEA - TECHNICKO-EKONOMICKE ATRIBUTY BUDOV

a) Obestavény prostor
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.
b) Zastavéna plocha
Do 2m?(konkrétni typ skfini bude upfesnén pted realizaci stavby na zakladé vybérového
fizeni.
c) Podlahova plocha
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.
d) Pocet podzemnich podlazi
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.
e) Pocet nadzemnich podlazi
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Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.
f) Zpusob vyuZiti

Dobijeci stanice pro elektromobily.
g) Druh konstrukce

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.
h) Zpasob vytapéni

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.
i) Pfipojka vodovodu

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.
j) Pfipojka kanalizaéni sité

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.
k) Pfripojka plynu

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.
) Vytah

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

A.4 ATRIBUTY STAVBY PRO STANOVENiIi PODMINEK NAPOJENI A
PROVADENI CINNOSTi V OCHRANNYCH A BEZPECNOSTNICH
PASMECH DOPRAVNI A TECHNICKE INFRASTRUKTURY

a) Vykopy pro nové kabelové vedeni do maximalni hloubky 800 mm pod
stavajicim terénem.
b) Nadzemni ¢ast spociva v osazeni elektromérového rozvadéce, rozvadéece
technologie nabijeni a deseti dobijecich stanic do maximalni vysky 1500
mm nad stavajicim terénem.
c) Predpokladana kapacita poCtu osob, vzhledem k charakteru stavby, neni
stanovena.
d) Pfedpokladané zahajeni stavby: 10/2026

Predpokladané ukonceni stavby: 12/2026
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